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MP ROTATOR

A tobb forgo vizsugdrral

az ontozeés hatékonysdga

a lehetd legjobb lesz




z MP Rotator egyediilalld, valtozé kilép6szogu, forgd

vizsugarainak hatékonysaga semmihez sem foghaté.

Az es6ztetd fuvoka méretére zsugoritott, egyetlen
mozgo alkatrészbdl all6 szerkezet nagyon megbizhatdan
mUkodik. A favéka minden eséztetd szoréfejhazbailletve
favdka kiemelébe becsavarhaté. Egy eséztetd szorofejet igy '
egy csapasra atalakithat kis intenzitasu és kiegyenlitett viz-  ®
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MP 1000

kijuttatasu forgo fejjé, tetszbleges szérasi sugar- és 6ntdzési
szdgtartomanyban.

Az MP Rotator fuvéka széleskorlien alkalmazhato

(1,2 m széles savtdl egészen 9,1 m sugarig), célszerlien va-

MP 2000

MP Strips — savintozok

laszthaté mind Uj 6ntdzérendszerek épitésére, mind régi, el-
hanyagolt vagy helytelenil tervezett dntozések atalakitasa-
ra. Leheljen Uj életet a rosszul tervezett rendszerekbe, mert
az MP Rotator fuvokakkal a kis viznyomds okozta probléma-
kat és a gyenge 6ntdzési egyenletességet is orvosolhatja.

E fuvokak nagy el6nye tovabbd, hogy a lehetd legkisebbre —
csokkentik a rézsuk és/vagy kotott talaju terlletek 6ntdzé- '
sénél a viz megfolyasat. ¥

A viztakarékossag, a problémak orvoslasa és a jobb mindsé-

g(i 6ntdzés nyomds érv az MP Rotator mellett. MP Corner -sarokdntdzg

JELLEMZOI ES ELONYEI Vigyen uj életet

arégebbi ontozokbe

Szdamtalan kuilonféle gydrtmdnyt meg-
fiatalithat MP fuvékdkkal anélkiil, hogy
uj vizvételi helyet kellene kialakitania,

Kimagaslé dntdzési egyenletesség

A valtozo kilépGszog( forgd vizsugarak
kimagasldan egyenletesen juttatjak ki a vizet

Egyenletes vizkijuttatas

A sz0rassz0g vagy az Gntozési sugar
allitdsa sordn is valtozatlan marad

Csokkentett vizelfolyas

A kis csapadékintenzitds rézs(ikon
és/vagy kotott talajok esetében csokkenti
a vizveszteséget

Rotator technoldgia

Mar 1987 6ta alkalmazzak a
mez@gazdasagban

Rendkiviil jol tiiri a szennyezddést

A kettds kiemelkedésnek kdszonhetGen
mind indulaskor, mind visszah(iz6das el6tt
atmosatja a flvokat

Egyszeriien, gyorsan beallithato

Egyszer(i sz6rasszog-dllitas és kdnnyen,
akar 25%-al csokkenthetd a szdrasi sugar

szdrnyvezetékeket kellene kivdltania
vagy uj mdgnesszelepeket kellene be-
épitenie. Ha az MP Rotator flvokdkat
vdlasztja, a feldjitdskor megtarthatja
a beépitett szoréfejhdzakat, jelentés
munkadijat és alkatrész kéltséget
takaritva meg. Fliggetlen vizsgdlatok
igazoljdk, hogy az MP Rotator favokdk

beépitésével akdr 30% vizmegtakari-
tdst is el lehet érni.




Az ontozés egyenletessége Uj példat mutat a parkontozésben.

A forradalmi, vdltozd kilépészégli forgd sugarak min-

den eddigi spray széréfejnél kiméletesebben és egyen-
letesebben juttatjdk ki az dntézdvizet, fligget-
lentil attol, hogy a forgdsszGget vagy a sugdr
hosszdt hogyan dllitottuk be. Rézstikon és/vagy
nagy agyagtartalmu talajokon a kis 6nt6zési
intenzitds id6t hagy a viz beszivdrgdsdra, igy az
nem folyik meg a felszinen, nem megy veszend6-
be. Fliggetlen intézetek tanusitdsa szerint azokban az
esetekben, amikor a hagyomdnyos esézteté flavo-
kdkat MP Rotatorokra cserélték, az egyenletesebb
Ontdzésbdl és a jobb beszivdrgdsi hatékonysdgbdl
akdr 1/3 rész vizmegtakaritds is elérheté volt. Javitja
avizfelhaszndldst, hogy a Rotator fivékdk vizsugarai
jobban ellendlinak a szélnek, kevésbé hajlamosak a
kédképzésre és a szennyez6désdlld képességlik miatt
B Ujrahasznositott vizet is kijuttathatunk veliik.

A tobbszoros forgo vizsugar:
Valéban hatékony vizfelhasznalast eredményez
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Az MP Rotator tébbszérés forgé vizsugarai igazdn szépen mutatnak. A ldtvdny

azonban csak a minGség utdn kbvetkezhet, ezért minden MP flivoka tervezésekor
arendszerbe illeszthetéség lebegett a szemiink el6tt. Az MP Rotator szélre érzéket-
len, vdltozo kilép6szdgli vizsugarai a bedllitdstdl fliggetlentil sokkal egyenleteseb-
ben és alacsonyabb intenzitdssal juttatjdk ki a vizet, mint a hagyomdnyos kéd- és
esGzteté fuvokdk. Haszndlatukkal megelézheti a nydri nagy melegben tulént6zott
és bebarnulé fiifoltok kialakuldsdt.

A Hunter Igazoltan Viztakarékos cimkéje azt iizeni,
hogy minden csepp szamit

A Fold népessége folyamatosan né, mikézben a felhaszndlhatd vizkészlet
vdltozatlan ezért mind kevesebb viziink marad ént6zésre. Még soha sem tiint a
viztakarékossdg ennyire fontos kérdésnek.

Eppen ezért a Hunter 6sszedllitott egy termékcsalddot, ami lehetévé teszi a gaz-
dasdgosabb vizfelhaszndldst. Valéjdban nincs még egy olyan gydrté, amely ilyen
nagy szdmu és az éntozés oly sok dgdt lefedé viztakarékos termékeket kindina.
Ldtogasson el a www.hunterindustries.com oldalra, és tekintse meg

az lgazoltan Viztakarékos termékeket.
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Bemutatjuk
az MPR40 szorofejet!

Eleddig az MP Rotator favokdit sokféle
szorofejhdzzal haszndltdk, de még
nem készlilt igazdn hozzd valé modell.
Epp ezért elkészitettiik az MPR40 es6z-
tet6 szordfej hdzat, amelyet a rotator
fuvokdk miikodéséhez optimalizdl-
tunk. Az MPR40 egy méltdn elismert
Pro-Spray széréfej hdz, amelybe egy
specidlis nyomdsszabdlyzot épitettiink,
segitségével a fuvokdk dllanddan az
optimdlis 2,8 bar nyomdson miik6d-
hetnek.

A nyomads az ideédlis
2,8 barra
szabdlyozva, ezéltal
a legjobb egyenle-
tességet kapjuk

A kulonosen erds,
egybedntott tomités
még nagy nyoma-
son is meggatolja
a szivargast

A kétrészes
elfordulas-
gatloval
szerelt
kiemelked6
rész gyorsabb
és pontosabb
beallitast tesz
lehetévé

A meger6si-
tett szerkeze-
tli haz

és a tobb
bekezdés
menetes tetd
ellenall a
legdurvabb
kornyezeti
hatasoknak is




Egyenletes vizkijuttatas - Minden fuvékanal, tetszdleges szogben és tavolsagra

Beallithato szorasi sugar

Beallithato ontozési szog

Minden MP Rotator fuvéka sugara
25%-kal réviditheté a kézépsé csavar segitségével

)

>

Szdrasi sugar csokkentés

900 és 210° k6zott | 210° és 270° kozott 360°
MP1000 MP1000-90-210 | MP1000-210-270| MP1000-360
T e ]
A vizsugér legmagasabb ponja 2,8 bar nyomason: 0.4 m '
IIIII‘IIII‘IIII‘
25Mm «——— 46m
Szérasi sugar csokkentés
Bordé Vilagoskék Olajzold
MP2000 MP2000-90-210 | MP2000-210-270 [ MP2000-360
A vizsugar legmagasabb ponja 2,8 bar nyomason: 1 m - <, s
L] ‘ Ll ‘
4m «<——64m
Fekete Zold Piros
MP3000
A vizsugar legmagasabb ponja 2,8 bar nyomason:2m | MP3000-90-210 | MP3000-210-270 |  MP3000-360
67m «<—— 9.1m Kék Sarga Sziirke

MPCorner - sarokont6z6

A vizsugar legmagasabb ponja 2,8 bar nyomason: 0.25 m
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24m «<—— 4.6m
Szdrasi sugar csokkentés
Az MP Corner fuvékdt szlik, hagyomdnyos széréfejekkel nehezen éntézheté
sarkokhoz fejlesztették ki. A szérdsszdge 45-105° kézétt bedllithatd,
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45°to 105°

MP1000 fuvoka
2.7 m szorastavolsagra
csokkentve

kivdn a hagyomdnyos eséztet6 fuvokdkkal szemben.

egyenletesen juttatja ki a vizet a sz6rdsszogtél és szordsi sugdrtol Tiirkiz _ L
fiiggetlentil, és bdrmely MP Rotator favékdval egyiitt miikdtetheté. A R At e
csokkentve

MPStrip - savontozok MPLCS MPSS MPRCS

Példa hdromszd6g elrendezésre. 5 avontozo’ (lSav?ntoz'c) ) '(Savontozo’
a bal sarokbol) asav kozepérdl) | ajobb sarokbol)

MPSS530 MPSS530
-
| MPLCS515 MPSS530 MPRCS515 -
L 4.6 m 4.6m 46m 4.6 m !

A hdromféle MP Strip sdvéntéz6 fuvdka izgalmas alternativat kindl & -

a keskeny névénydgydsok dntdzésében. A sdvont6z6 fuvokdk finomitott

Ont6zési egyenletességet és jobb széldllésdgot nydjtanak. A lecsékkent

vizfelhaszndlds hosszabb éntbzési id6t és/vagy kevesebb dntbzési zondt Elefiritcsatit Bifiia RExforis




Tipusok

MP1000 (bm) és MP1000T (km)
Ontozési sugar: 2,4-4,6 m, a teljes nyoméstartomanyt és
sugaresokkentést figyelembe véve.
Javasolt nyomdstartomany: 2,1-3,8 bar
Megjegyzések:
«Alacsony kilépési szgd, kis teriiletek dntdizésére alkalmas
«A legkisebb szdrdsi sugdr biztositdsdhoz épitsék a 2,1 bar
nyomdsti Institutional széréfej hdzba.
«Hamarosan kaphatd a 210°-270° tipus.

MP2000 (bm) és MP2000T (km)

Ontozési sugar: 4-6,4 m, a teljes nyomastartoményt és

sugdrcsokkentést figyelembe véve.

Javasolt nyomdstartomany: 1,7-3,8 bar

Megjegyzések:

«A fivéka vizhozama hozzdvetdlegesen 1/3-a egy 4,6 m-es
(15A — fekete) esdztetd fiivikdénak. A vizsugdr ennek ellenére
nagyobb és az dntdzés sokkal egyenletesebb.

«A legkisebb szrdsi sugdr biztositdsdhoz épitsék a 2,1 bar
nyomdsti Institutional szordfej hdzba.

MP3000 (bm) és MP3000T (km)

Ontozési sugér: 6,7-9,1 m, a teljes nyomdstartoméanyt és

sugdrcsokkentést figyelembe véve.

Javasolt nyoméstartomany: 2,1-3,8 bar

Megjegyzések:

«A fiivika vizhozama hozzdvetdlegesen megegyezik egy
4,6 m-es (15A — fekete) esdiztetd fuivdkdéval. A vizsugdr ennek
ellenére nagyobb és az dntozés sokkal egyenletesebb.

«A legkisebb szdrdsi sugdr biztositdsdhoz a szdrnyvezeték
nyomdsdt dllitsdk be egy vdltoztathatd nyomdscsokkentdvel.
Ha szeretnék a szordsi sugarat csikkenteni, akkor Keriiljék a
2,1 bar nyomdst Institutional szrdfejhdz haszndlatdt.

«A legnagyobb szérdsi sugdr eléréséhez a nyomds értékének a
2,8 bart meg kell haladnia

MPCorner (saroksntszé bm) és MPCorner HP (km)

Ontozési sugar: 2,4-4,6 m, a teljes nyoméstartomanyt és

sugdresokkentést figyelembe véve.

Javasolt nyoméstartomany: 2,1-3,8 bar

Megjegyzések:

+90°-ndl kisebb sarkokhoz ajanljuk.

+Haszndlatakor nem sziikséges a szoréfejhez legkdzelebb lévé
0,9-1,5 m sugard kdrben masik széréfejjel szembedntozni.

MPLCS515 (savsz6ré a bal sarokbél bm) és MPLCSHT515 (km)
Vizhozam: 2,1 bar-on — 0,5 I/perc (0,03 m*/6ra) (legkisebb
sugar), 3,8 bar-on — 11/perc (0,06 m*/dra) (legnagyobb sugar)
Javasolt nyomdstartomany: 2,1-3,8 bar
Megjegyzések:

«Sz0rdfejtdl-szordfejig tervezve egyenletes vizkijuttatds
Jjellemzi, fiiggetleniil a sugdrcsokkentd csavar bedllitdsdtol.

«Egy zéndn belil telepithetd az MP1000, MP2000 és MP3000
fiivokdkkal, és az intenzitds azonossdga miatt az egyenletes-
ség nem vdltozik.

«A jobboldali hatdrold é/ bedilithato

MPSS530 (savkozépral ontozé bm) és MPSSHT530 (km)
Vizhozam: 2,1 bar-on — 11/perc (0,06 m’/6ra) (legkisebb su-
gér), 3,8 bar-on — 1,9 I/perc (0,12 m?/6ra) (legnagyobh sugar)
Javasolt nyoméstartomany: 2,1-3,8 bar

Megjegyzések:
« Szordfejtdl-szdrofejig tervezve egyenletes vizkijuttatds
Jellemzi, fiiggetleniil a sugdrcsokkentd csavar bedllitdsdtdl.
« Egy z6ndn beliil telepithetd az MP1000, MP2000 és
MP3000 fivdkdkkal, és az intenzitds azonossdga miatt az
egyenletesség nem vdltozik.
« A jobboldali hatdrold él bedllithatd az ivelt sdvokhoz.

MPRCS515 (savsz6ré a jobh sarokbol bm) és MPRCSHT515 (km)
Vizhozam: 2,1 bar-on — 0,5 I/perc (0,03 m*/6ra) (legkisebb
sugar), 3,8 bar-on — 11/perc (0,06 m*/éra) (legnagyobb sugar)
Javasolt nyoméstartomany: 2,1-3,8 bar

Megjegyzések:
- Szdrofejtdl-szorofejig tervezve egyenletes vizkijuttatds
« Eqgy z6ndn beliil telepithetd az MP1000, MP2000 és
MP3000 fuvdkdkkal, és az intenzitds azonossdga miatt az
egyenletesség nem vdltozik.
« Azélek nem dllithatéak

Nagyito alatt az MP Rotator

Szinjel6lt azonositoé gydri
Ontézés kdzben vagy akar
visszahuzddva is a szérastavol-
sag és szogtartomany
beazonosithaté

A rogzitett bal oldalt jeloli

A szOréasszog a jeltél az 6ramu-
taté jarasaval egyezd iranyban
névelheté.

Beépitett sz(ir6

Figyelem! Ne hasznalja az MP
Rotator fuvokakat a hozza
tartozé sz(ir6 nélkdal.

*Ha a széréfej éppen 6ntoz, haszndlja a narancsszinii
bedllito szerszdmot, a bal vagy a jobb oldali végdlldsokig
fordithatja el vele az dllitégydirdit.

Sugarcsokkenté csavar

Az dramutato6 jarasaval
megegyez6 irdnyba csavarva
csokkenthetd a szorastavolsag.
A tulzott becsavaras ellen a csu-
sz6gylrds mechanizmus véd.

Sz6rasszog allité gytird *

Az dramutato jarasaval
megegyez6 iranyba csavarva
noévelhetd a szérasszog.

Az MP Rotator fivé-
kdkat egy csavarhuzo
és a keziink segitsé-

gével is egyszeriien lg&
bedllithatjuk, de az ===
MPR szerszdm még
konnyebbé teszi ezt.

Az MP savontozok sokoldalu felhasznalasa
Egy ujabb technoldgiai dttérés az 6ntézésben, a sdvéntézé MP fuvokdk. Végre

olyan terliletek 6ntdzésénél is ka-
matoztathatja az MP szdréfejek
elényés tulajdonsdgait, amelyek-
rél eddig nem is dlmodhatott. Az
MP Rotator sdvint6z6 fuvokdk-
kal keskeny, gyeppel vagy mds
ndvényekkel boritott tertileteket
is megontdzhet, mikézben a sz6-
rdsteljesitmény és egyenletesség
kivdlé marad. Egy Uj dimenzidt
nyitottunk az ént6zésben.

PELDA:

MP2000* - 90-210

’—l

TiPUS

MP1000
MP2000
MP3000

MPCORNER
MPSTRIP

BEALLITHATO SZORASSZOG

90-210 = 90° 65 210° kozott

210-270 = 210° és 270° kdztt (MP1000 esetében nem kaphatd)
360 = 360°

45-105 = 45° és 105° kozbtt

MPLCS515- bal sarokhdl dntoz
MPSS530 - sév szélérdl dntdz
RIGHT - jobb sarokhél dntdz

* Megjegyzés: killsG menetes favokat T jeléli a cikkszdm végén

Hunter Industries Incorporated ¢ The Irrigation Innovators
1940 Diamond Street » San Marcos, California 92078 « TEL: (1) 760-744-5240 « FAX: (1) 760-744-7461

www.Hunterlndustries.com
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Summa-Trade kft. « 1039 Budapest, Heltai Jend tér 17.
Tel./Fax: (36-1) 240-0021, 240-1161 « www.mprotator.hu



MP fivokak teljesitményadatai

MP1000* MP2000* MP3000**
Sugér: 25-4.6m*** Sugér:4-6.4m*** Sugér: 6.7 -9.1 m***
Allithaté szogtartomény és teljes kort 6ntoz6 Allithaté szégtartomany és teljes kort ontoz6 Allithaté szogtartomany és teljes kort ontoz6
szinkéd: bordd vagy olajzéld szinkdd: fekete, zold vagy piros szinkdd: kék, sérga vagy sziirke
Nyomés :g Sugér Vizhozam Ontdzési intenzités é Sugér Vizhozam Ontozési intenzitds :g Sugér Vizhozam Ontdzési intenzitas
Sz6g Bar kPa 5 m I/6ra I/perc .mm/oraA 5 m I/6ra liperc W m/6rag 5 m \/6ra I/perc Emm/orag
1758175 === == == = 71 118 1" 12 76 158 2.63 11 13
2.00 200 36 0.61 11 12 74 1.23 10 11 8.2 166 274 10 11
. 2.25 225 38 0.63 10 12 80 1.33 10 12 84 175 2.92 10 12
90 2.50 250 4 0.68 10 12 86 1.43 10 12 85 185 3.08 10 12
2.75 215 42 0.70 10 1 91 1.52 10 1 91 195 3.25 9 11
3.00 300 44 0.73 10 1 94 1.57 9 11 9.1 203 3.38 10 11
3.25 325 45 0.75 10 11 ) 97 1.62 9 10 9.1 212 3.53 10 12
3.50 350 47 0.78 10 1 < 101 1.68 9 10 E 9.1 220 3.67 1 12
375 % 375 49 0.81 9 1 E) 106 ki 9 11 i 9.1 228 3.80 11 13
1.75 175 s s . - o 133 2.22 1" 12 % 7.6 329 5.48 1 13
2.00 200 72 1.20 i 12 = 141 2.35 1" 13 F 82 353 5.88 10 12
. 225 225 B 76 127 10 12 & 150 2.50 1 13 = 84 373 6.22 11 12
180° 550 250 MRS 81 135 10 12 160 267 11 12 85 393 655 11 12
2.75 275 B 84 1.40 10 1" 168 2.80 10 12 91 413 6.88 10 1"
3.00 300 QI 88 1.46 10 1" 174 2.90 10 1 9.1 431 7.18 10 12
325 325 [ 91 1.51 10 1 182 3.03 9 1 9.1 449 7.48 11 12
350 350 M 94 1.56 10 11 189 3.15 9 10 9.1 466 .71 11 13
3.75 375 97 1.62 9 1" 193 3.22 9 1" 9.1 481 8.02 12 13
1.75 175 - - - - 155 2.58 11 12 76 384 6.40 11 13
2.00 200 85 1.41 1 13 165 2.75 1 13 8.2 411 6.85 10 12
. 225 225 89 1.48 10 12 175 2.92 1 13 8.4 436 7.27 1 12
210° 550 250 9%5 158 10 12 185 308 10 12 85 459 765 11 12
2.75 275 98 1.63 10 1 195 3.25 10 12 9.1 481 8.02 10 1
3.00 300 102 1.71 10 1 205 3.42 10 1 9.1 502 8.37 10 12
81258325 106 1.76 10 1 214 3.57 9 11 9.1 523 8.72 11 12
3.50 350 109 1.82 10 11 222 3.70 9 10 9.1 542 9.03 11 13
3.75 375 113 1.89 9 11 228 3.80 10 11 9.1 562 9.37 12 13
1.75 175 e -- = -- - 199 3.32 1 12 7.6 501 8.35 12 13
2.00 200 108 1.80 11 13 212 353 1 13 8.2 530 8.83 10 12
o 2.25 225 114 1.90 10 12 & 225 3.75 1 13 8.4 560 9.33 1 12
21° 550 250 123 205 10 12 | 238 397 10 12 85 589 982 11 12
2.75 275 126 2.10 10 1 = 249 4.15 10 12 9.1 619 10.32 10 1
3.00 300 132 2.20 10 11 S 261 4.35 10 1 9.1 646  10.77 10 12
3.25 325 135 2.25 10 " = 272 4.53 9 1 91 673 11.22 1" 12
3.50 350 141 2.35 10 1 N 282 470 9 10 9.1 701 11.68 1 13
3.75 375 147 2.45 9 11 293 4.88 9 1 9.1 7271 1212 12 13
758175 === == == == 265 4.42 1 12 7.6 659 10.98 1 13
2.00 200 §5 144 2.40 12 14 283 472 1 13 8.2 703 11.72 10 12
. 225 225 I 153 2.55 11 13 P 300 5.00 11 13 = 84 745 1242 11 12
360 2.50 250 - 161 2.69 10 12 £ 317 5.28 10 12 il 85 786 13.10 11 12
2.75 275 o 169 2.81 10 12 - 333 5.55 10 12 2 91 825 13.75 10 11
3.00 300 g 177 2.94 10 1 ng. 348 5.80 10 11 E 9.1 862 14.37 10 12
3.25 325 183 3.05 10 11 362 6.03 9 11 9.1 897  14.95 11 12
3.50 350 190 317 10 1 375 6.25 9 10 9.1 931 15.52 11 13
3.75 375 195 3.25 10 1 384 6.40 9 10 9.1 964 16.07 12 13

* Az MP1000 és MP2000 favokéknal a legrovidebb szérastdvolsdg eléréséhez az lizemi nyomds ne haladja meg a 2,1 bar-t (207 kPa) (szerelje nyomasszabélyzés INST szoréfej hzba).

** Az MP3000 flivokaknal ha sugarcsokkenté csavar hasznélatéval kivénjuk a legrovidebb széréstavolsagot elérni, akkor az iizemi nyomasnak a megfelel§ mikddéshez a 2,8 bar-t (276 kPa) meg kell haladnia.
*** A legrévidebb szérdstévolsdg csak a sugarcsokkentd csavar hasznélatéval érhetd el. Az egyenletes vizkijuttatds miatt az atfoly6 vizmennyiség a sugér csokkentésével egyiitt véltozik.

Figyelem: az ontdzési intenzitds értékei szérastavolsagra elhelyezett széréfejeknél értendd.

MP fiivokak teljesitményadatai MP fiivokak teljesitményadatai
MP, comer - sarokont6zg MPLCS515 - sévontiizs a bal sarokbél
iﬁﬁﬁgf ':ZEg‘tfn[,"mény MPRCS515 - savéntszs a jobb sarokbol
Szinkod: Tirkiz MPSS530 - savintozs a téglalap szélér!
Nyomés é’ Sugér Vizhozam Fivoka Nyomés 2 Sélességx  Vizhozam  Ontozési
Sz6g Bar  kPa & m \/6ra I/perc tipus Bar  kPa ] hosszlisig lféra  intenzitds mm/6ra
175 175
2.00 200 1,2x4,2 43 12
2 2o [l 55 % 0w 225 25 E lax4z 45 12
45° 950 250 40 41 068 250 250 £ 15x46 48 12
2.75 275 41 42 070 W 275 275 5 15x46 50 12
300 300 43 4 o7 MPsavontozé 3.00 300 @ 1,5x4,6 52 12
325 325 43 45 075 bal sarokbdl 395 325 15%4,6 54 12
350 350 44 47 078 350 350 18x48 56 12
375 375 45 49 081 3.75 375 1.8x438 58 12
200 200 B 35 % 1z 200 20 B 12542 w8 w2
205 225 38 79 131 geg 228 12x42 45 12
90° 550 950 40 84 140 250 250 15x4,6 48 12
R 25 25 41 86 144 w275 275 (B 15x46 50 12
300 300 5 s G MP sévontozs 3.00 300 [eb| 15x4,6 52 12
395 325 43 98 163 jobb sarokbél 395 395 15x4,6 54 12
350 350 44 100 167 350 350 18x48 56 12
375 375 45 104 173 3.75 375 18x438 58 12
200 20 I 32 % 1us 200 20 M 12x84 85 12
205 225 38 92 153 225 225 12x84 90 12
105° 550 250 40 98 163 250 250 15x92 95 12
2.75 275 41 102 170 . 275 275 B 15x9,2 100 12
300 300 ol MPsivontoz6 3.00 300 BEH 15x92 104 i’
i i : atéglalap 395 395 15x92 108 12
325 325 43 113 188 S28lérd) L 12
350 350 44 117 194 3.50 350 1’8?9’6 e 12
375 375 45 120 200 375 375 8x9,




